
Информация об изделии

Углошлифовальная машина

GA9020

Технические характеристики
Мощность 2.200 W
Число оборотов х/х 6.600 min1

Шпиндель M14
Диаметр посадочного места диска
Ø

22,23 mm

Диаметр диска Ø 230 mm
Размеры (Д х Шх В) 473 x 249 x 140 mm
Вес в соответствии с EPTA 5,8 kg

Преимущества для пользователя

1. Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов, что обеспечивает более удобную и эффективную работу с инструментом
2. Высококачественный теплостойкий электродвигатель
3.Прочная коническая зубчатая передача
4.Пыленепроницаемая конструкция, зигзагообразное покрытие якоря, дополнительная изоляция статора и лабиринтная структура для
защиты шарикоподшипников

5.Мягкая рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает более надежное управление и удобство при работе с инструментом
6.Эффективная защита от протекания масла с помощью резиновых уплотнительных колец
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гаечный ключ (1x )Гаечный ключ (1x )Гаечный ключ (1x )Гаечный ключ (1x )

• 7824079
• 0088381102612

Гайка с фланцем (1x )Гайка с фланцем (1x )Гайка с фланцем (1x )Гайка с фланцем (1x )

• 2245430
• 0088381116176

Внутренний фланец (1x )Внутренний фланец (1x )Внутренний фланец (1x )Внутренний фланец (1x )

• 2244159
• *

Вибростойкая рукоятка (1x )Вибростойкая рукоятка (1x )Вибростойкая рукоятка (1x )Вибростойкая рукоятка (1x )

• 1622645
• *

Защитный кожух (1x )Защитный кожух (1x )Защитный кожух (1x )Защитный кожух (1x )

• 1229136
• *

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 LjubljanaČrnunče


