
Информация об изделии

Дрель

DP4010

Символы

Технические характеристики
Мощность 720 W
Число оборотов холостого хода /
низкая скорость

0 ­ 1.200 min­1

Число оборотов холостого хода /
высокая скорость

0 ­ 2.900 min­1

Диаметр зажимного патрона 1,5 ­ 13 mm
Диаметр сверления (сталь) 13 mm
Диаметр сверления (дерево) 40 mm
Механические скорости 2
Размеры (Д х Шх В) 347 x 70 x 220 mm
Вес в соответствии с EPTA 2,3 kg
Зажимной патрон ✔

Преимущества для пользователя

1.Эргономичная рукоятка с противоскользящим эластомерным покрытием разработана с учетом формы руки, обеспечивая
максимальное удобство при работе с инструментом

2.Прочный и надежный алюминиевый корпус редуктора
3.Ограничитель крутящего момента обеспечивает останов биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования
биты

4.Прочный цилиндрический корпус
5. Высокое число оборотов обеспечивает высокую эффективность работы
6.Особенности: ключевой зажимной патрон.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Торцовый ключ (1x )Торцовый ключ (1x )Торцовый ключ (1x )Торцовый ключ (1x )

• 763441­8
• 0088381191364

Ограничитель глубины (1x )Ограничитель глубины (1x )Ограничитель глубины (1x )Ограничитель глубины (1x )

• 324219­0
• 0088381171458

Рукоятка (1x )Рукоятка (1x )Рукоятка (1x )Рукоятка (1x )

• 152521­9
• 0088381152471
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