
Информация об изделии

Мойка высокого давления

HW102

Технические характеристики
Мощность 1.300 W
Максимальное давление 100 bar
Максимальный поток воды 360 l/h
Длина шланга 5.0 m
Максимальная температура воды
на входе

50 °C

Вес в соответствии с EPTA 5,8 kg
Система фильтрации ✔

Преимущества для пользователя

1. Телескопическая ручка
2.Пластмассовый пневмопистолет
3.Шланг высокого давления с защитой от изгибов и поворотными соединениями с обеих сторон
4. TSS, дистанционное управление для полного отключения инструмента
5. Внешний инжектор моющих средств
6. Универсальный электродвигатель с аксиально­кулачковым насосом
7. Крышка насоса изготовлена из анодированного алюминия
8.Поршни из нержавеющей стали
9. Легкая установка дополнительных принадлежностей и шланга
10.Прозрачный внешний фильтр входящей воды
11.Резиновые колеса
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Информация об изделии

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлинитель для шлангаУдлинитель для шлангаУдлинитель для шлангаУдлинитель для шланга
высокого давления (1x )высокого давления (1x )высокого давления (1x )высокого давления (1x )

• 41179
• *

Штанга опрыскивателя (1x )Штанга опрыскивателя (1x )Штанга опрыскивателя (1x )Штанга опрыскивателя (1x )

• 41169
• *

Соединительная муфта дляСоединительная муфта дляСоединительная муфта дляСоединительная муфта для
шланга (1x )шланга (1x )шланга (1x )шланга (1x )

• 40725
• 0088381995399

Насадка (1x )Насадка (1x )Насадка (1x )Насадка (1x )

• 3640640
• *

Насадка с баком дляНасадка с баком дляНасадка с баком дляНасадка с баком для
моющих средств (1x )моющих средств (1x )моющих средств (1x )моющих средств (1x )

• 3640090
• *

Пистолет­распылитель (1x )Пистолет­распылитель (1x )Пистолет­распылитель (1x )Пистолет­распылитель (1x )

• 3320152
• *

Удлинитель (1x )Удлинитель (1x )Удлинитель (1x )Удлинитель (1x )

• 3320130
• *
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