
Информация об изделии

Мойка высокого давления

HW151

Технические характеристики
Мощность 2.500 W
Максимальное давление 150 bar
Максимальный поток воды 500 l/h
Длина шланга 10 m
Максимальная температура воды
на входе

50 °C

Вес в соответствии с EPTA 28,4 kg
Система фильтрации ✔

Автоматическое отключение ✔

Встроенный шланговый барабан ✔

Преимущества для пользователя

1. Высококачественный инструмент для очистки на фермах, при проведении озеленительных работ и для других профессиональных
применений.

2. Компактная конструкция, высокая производительность и эффективность очистки.
3. Армированный сталью пневмопистолет
4. Армированный сталью резиновый шланг с защитой от изгибов и поворотное соединение пневмопистолета
5. Встроенный шланговый барабан с фиксатором
6.Поворотное соединение для установки дополнительных принадлежностей
7. Встроенный манометр и регулятор давления и потока воды
8. 2 встроенных бака для моющих средств
9. TSS, дистанционное управление для полного отключения инструмента
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлинитель для шлангаУдлинитель для шлангаУдлинитель для шлангаУдлинитель для шланга
высокого давления (1x )высокого давления (1x )высокого давления (1x )высокого давления (1x )

• 41183
• *

Штанга опрыскивателя (1x )Штанга опрыскивателя (1x )Штанга опрыскивателя (1x )Штанга опрыскивателя (1x )

• 41173
• *

Пистолет­распылитель (1x )Пистолет­распылитель (1x )Пистолет­распылитель (1x )Пистолет­распылитель (1x )

• 41154
• *

Соединительная муфта дляСоединительная муфта дляСоединительная муфта дляСоединительная муфта для
шланга (1x )шланга (1x )шланга (1x )шланга (1x )

• 40725
• 0088381995399

Насадка со штангойНасадка со штангойНасадка со штангойНасадка со штангой
опрыскивателя (1x )опрыскивателя (1x )опрыскивателя (1x )опрыскивателя (1x )

• 40551
• *
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