
Информация об изделии

Цепные пилы

UC4020A

Символы

Технические характеристики
Мощность 1.800 W
Емкость масляного бака 0,2 l
Скорость цепи 800 m/min
Шаг цепи 3/8 "
Ширина паза 1,1 mm
Длина распила 400 mm
Вес в соответствии с EPTA 4,4 kg
Замена и натяжение пильной цепи
без инструментов

✔

Преимущества для пользователя

1. Конструкция инструмента обеспечивает более легкую работу и техническое обслуживание
2.Металлическая передняя часть инструмента с шипами обеспечивает более легкое управление и более удобную работу с
инструментом

3. Большое отверстие масляного бака позволяет пользователю легко проверять уровень масла
4.Эргономичная передняя рукоятка обеспечивает более высокую маневренность и более удобную горизонтальную резку
5.Мощный двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает более высокую эффективность работы инструмента
6. Большой и удобный выключатель
7.Плоская конструкция инструмента обеспечивает более легкую смену масла/пильной цепи
8.Натяжение цепи без дополнительных инструментов
9. Автоматический масляный насос обеспечивает более эффективное смазывание цепи
10.Мощный электродвигатель
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CHAIN PROTECTIONCHAIN PROTECTIONCHAIN PROTECTIONCHAIN PROTECTION
COVER (1x )COVER (1x )COVER (1x )COVER (1x )

• 952010640
• *

Пильная цепь (1x )Пильная цепь (1x )Пильная цепь (1x )Пильная цепь (1x )

• 531290056
• 4002829425107

Направляющая шина (1x )Направляющая шина (1x )Направляющая шина (1x )Направляющая шина (1x )

• 442040611
• 4002829410929
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