
Информация об изделии

Торцовочная пила

LH1040

Символы

Технические характеристики
Мощность 1.650 Вт
Число оборотов 4.800 мин1

Диаметр диска Ø 260 мм
Диаметр посадочного места диска
Ø

30 мм

Косой распил влево / вправо 45  0 º
Максимальный распил под углом
влево/вправо

45  52 º

Максимальная глубина распила
при 90° (настольная пила)

40 мм

Глубина распила (45°) 35  130 мм
Глубина распила (90°) 69  130 мм
Уровень шума: звуковое давление 93 дБ(А)
Уровень шума: звуковая мощность 107 дБ(А)
Уровень шума: погрешность (к) 3 дБ(А)
Вибрации: холостой ход 2,5 м/сек²
Уроень вибрации: погрешность (к) 1,5 м/сек²

Преимущества для пользователя

1.Функция предотвращения автоматического повторного запуска предотвращает случайный запуск инструмента, даже если он включен

2. Данный инструмент сочетает в себе пилу для резки под углом и циркулярную пилу, что обеспечивает высокую эффективность
работы

3.Небольшой вес инструмента обеспечивает легкую транспортировку к месту работы
4.Прочный рабочий стол из литого алюминия
5.Мощный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы инструмента
6. Два отверстия для пылеудаления
7.Система плавного пуска для подавления возвратного крутящего момента и предотвращения рывка
8.Направляющая обеспечивает высокую точность распила
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Треугольная линейка (1x )Треугольная линейка (1x )Треугольная линейка (1x )Треугольная линейка (1x )

• 7620013
• 0088381156912

Направляющая линейка (1xНаправляющая линейка (1xНаправляющая линейка (1xНаправляющая линейка (1x
))))

• 4167721
• 0088381149426

Выдвижной держатель (1x )Выдвижной держатель (1x )Выдвижной держатель (1x )Выдвижной держатель (1x )

• 3223124
• 0088381155380

Направляющая (1x )Направляющая (1x )Направляющая (1x )Направляющая (1x )

• 1227079
• 0088381195386

Пылесборник (1x )Пылесборник (1x )Пылесборник (1x )Пылесборник (1x )

• 1225239
• 0088381140836

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 LjubljanaČrnunče


