
Информация об изделии

Сабельная пила

JR3050T

Символы

Технические характеристики
Мощность 1.010 W
Длина рабочего хода 28 mm
Частота холостого хода 0 ­ 2.800 min­1

Глубина распила (дерево) 255 mm
Глубина распила труб (90°) 130 mm
Размеры (Д х Шх В) 452 x 97 x 170 mm
Вес в соответствии с EPTA 3,3 kg
Кейс для транспортировки включен
в комплект

✔

Преимущества для пользователя

1.Смена пильного полотна без использования дополнительных инструментов
2. Большой курковый переключатель. Ваши пальцы не устанут даже после длительной работы с инструментом
3.Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает
усталость пользователя

4.Система регулировки направляющей без инструментов. Регулировка производится нажатием соответствующей кнопки
5.Надежная, пылезащищенная и влагоустойчивая конструкция головки. Редуктор также защищен от проникновения воды с помощью
резинового уплотнения. Передняя часть ползунка и редуктор защищены от проникновения пыли от вентилятора с помощью
специального уплотнения
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пильное полотно дляПильное полотно дляПильное полотно дляПильное полотно для
ножовки (1x )ножовки (1x )ножовки (1x )ножовки (1x )

• B­05153
• 0088381200943

Пильное полотно дляПильное полотно дляПильное полотно дляПильное полотно для
ножовки (1x )ножовки (1x )ножовки (1x )ножовки (1x )

• B­05044
• 0088381200608

Пильное полотно дляПильное полотно дляПильное полотно дляПильное полотно для
ножовки (1x )ножовки (1x )ножовки (1x )ножовки (1x )

• B­05038
• 0088381200592

Пластмассовый кейс дляПластмассовый кейс дляПластмассовый кейс дляПластмассовый кейс для
транспортировки (1x )транспортировки (1x )транспортировки (1x )транспортировки (1x )

• 824734­9
• 0088381200257
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