
Информация об изделии

Погружная дисковая пила

SP6000J

Символы

Технические характеристики
Мощность 1.300 Вт
Число оборотов 2.000 ­ 5.200 мин­1

Диаметр диска Ø 165 мм
Диаметр посадочного места диска
Ø

20 мм

Глубина распила (45°) 39 мм
Максимальная глубина распила
при 48°

37 мм

Глубина распила (90°) 55 мм
Уровень шума: звуковое давление 81 дБ(А)
Уровень шума: звуковая мощность 92 дБ(А)
Уровень шума: погрешность (к) 3 дБ(А)
Уроень вибрации: пиление по
дереву

2,5 м/сек²

Вибрации: резка металла 2,5 м/сек²
Уроень вибрации: погрешность (к) 1,5 м/сек²
Размеры (Д х Ш х В) 341 x 225 x 250 мм

Преимущества для пользователя

1.Электронный регулятор скорости, светодиодная индикация замены щеток, светодиодный индикатор электрической цепи, плавный
пуск и система стабилизации скорости

2.Ограничитель глубины распила позволяет проделывать предварительные борозды глубиной 2 мм (1/16 ") для последующего
распила без раскалывания обрабатываемого материала

3.Система отвода опилок обеспечивает удобную работу с инструментом
4. Высокая точность косой резки: расположение линии реза всегда одно и то же, независимо от угла наклона во время косой резки с
установленной направляющей

5.Мягкая противоскользящая рукоятка с эластомерным покрытием обеспечивает надежный захват инструмента

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana­Črnunče



Информация об изделии
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