
Информация об изделии

Аккумуляторный шуруповерт

BDF343RHE

Символы

Логотипы

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора 14,4 V
Аккумулятор (амперчас) 1,3 Ah
Тип аккумулятора Liion
Число оборотов холостого хода /
низкая скорость

0  400 min1

Число оборотов холостого хода /
высокая скорость

0  1.300 min1

Диаметр зажимного патрона 0,8  10 mm
Диаметр сверления (сталь) 10 mm
Диаметр сверления (дерево) 25 mm
Регулировка крутящего момента 16 + D
Крутящий момент / жесткий 36 Nm
Крутящий момент / мягкий 20 Nm
Механические скорости 2
Размеры (Д х Шх В) 192 x 79 x 226 mm
Вес в соответствии с EPTA 1,4 kg

Преимущества для пользователя

1. Компактная и легкая конструкция обеспечивает превосходное управление и маневренность инструмента
2. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену биты одной рукой
3.Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает
усталость пользователя

4.Надежный редуктор с металлическими шестернями и защитой от пыли обеспечивает более длительный срок службы инструмента
5. Возможность прикрепления кистевого ремня
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластмассовый кейс дляПластмассовый кейс дляПластмассовый кейс дляПластмассовый кейс для
транспортировки (1x )транспортировки (1x )транспортировки (1x )транспортировки (1x )

• 8248620
• *

Бита (1x )Бита (1x )Бита (1x )Бита (1x )

• 7846360
• 0088381156783

Аккумулятор (2x )Аккумулятор (2x )Аккумулятор (2x )Аккумулятор (2x )

• 1945580
• 0088381346290

Зарядное устройство (1x )Зарядное устройство (1x )Зарядное устройство (1x )Зарядное устройство (1x )

• 1943376
• 0088381310741
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