
Информация об изделии

Листовые ножницы по металлу

JS1602

Технические характеристики
Мощность 380 W
Число оборотов х/х 4.000 min­1

Минимальный радиус резки 30 mm
Глубина резки по алюминию до 200
Н/мм

2,5 mm

Глубина резки по стали до 400 Н/
мм2

1,6 mm

Глубина резки по стали до 600 Н/
мм2

1,2 mm

Глубина резки по стали до 800 Н/
мм2

0,8 mm

Размеры (Д х Шх В) 255 x 74 x 146 mm
Вес в соответствии с EPTA 1,6 kg

Преимущества для пользователя

1.Эргономичная и компактная конструкция обеспечивает более удобное управление и более высокую маневренность инструмента
2. Толщина и длина рукоятки обеспечивает более удобный и надежный захват инструмента во время работы
3.Эргономичная рукоятка, компактная конструкция корпуса и задней крышки обеспечивают более высокую эффективность при работе
с инструментом

4.Эргономичная рукоятка инструмента обеспечивает высокую эффективность работы с различными дополнительными
принадлежностями. Удобный ползунковый переключатель обеспечивает легкое управление инструментом одной рукой
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шестигранный ключ (1x )Шестигранный ключ (1x )Шестигранный ключ (1x )Шестигранный ключ (1x )

• 783201­2
• 0088381101288

Держатель гаечного ключаДержатель гаечного ключаДержатель гаечного ключаДержатель гаечного ключа
(1x )(1x )(1x )(1x )

• 410048­8
• 0088381123693

Комплект режущих ножейКомплект режущих ножейКомплект режущих ножейКомплект режущих ножей
(1x )(1x )(1x )(1x )

• 191383­0
• 0088381111874
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